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BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M
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BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
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BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T
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1. AVVERTENZE

E’ indispensabile che i collegamenti elettrici e idraulici vengano realizzati da
personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnici indicati dalle norme di
sicurezza riguardanti la progettazione, linstallazione e la manutenzione degli
impianti tecnici del paese di installazione del prodotto.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l'incolumita
delle persone e danneggiare le apparecchiature, fara decadere ogni diritto di
intervento in garanzia.

1.1 c Prima di procedere all’installazione leggere attentamente questa documentazione.

esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni
provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono
stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell’'impianto ad eseguire qualsiasi
necessaria attivita ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi
pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364).

1.2 c Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione,

magazzinaggio. In particolare occorre controllare che linvolucro esterno sia

1.3 c Verificare che [Iimpianto non abbia subito danni dovuti al trasporto o al
perfettamente integro ed in ottime condizioni.

2. RESPONSABILITA

Il costruttore non risponde del mal funzionamento dell circolatore qualora questo venga
manomesso o modificato o fatto funzionare oltre i dati di targa.

Declina inoltre ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente opuscolo, se
dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle
modifiche che riterra necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

L’apparecchio non é destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui
capacita fisiche sensoriali e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di
conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso I'intermediazione di
una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni
riguardanti 'uso dell’apparecchio. | bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che
non giochino con I’apparecchio.

3. APPLICAZIONI

| circolatori della serie BMH, BPH, in versione singola e della serie DMH, DPH, in versione
gemellare sono concepiti per la circolazione di:

- acqua calda in impianti di riscaldamento.

- acqua in circuiti idraulici industriali.

- acqua in impianti di condizionamento.

Nessun circolatore puo essere impiegato per la circolazione di acqua sanitaria e liquidi
alimentari.
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4. DATI TECNICI E LIMITAZIONI D’USO

Temperatura massima del fluido TF in funzione della temperatura dell’aria TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Solo BPH 150...T, DPH 150...T,
BPH...M, DPH....M esclusi) BPH...M, DPH....M

TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Pressione minima richiesta all’aspirazione per evitare fenomeni di cavitazione,
(valori relativi alla massima portata):

Battente minimo in metri alla temperatura di:

Modelli 75°C 90°C 110°C 120°C

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T

BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 0.9 — 18

BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 14 —

_ |
[e2[e]

BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T )

19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 23

BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M

NI
OO~ >

BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M

BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M

_ |
[e2[e]

BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T — 19

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T — 20

BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M

BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 18

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T — 22

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T — 22

A== N
—
Nig|lO|h |~ O [Oo

BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Tensione di alimentazione: veditarghetta dati elettrici

— Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici
— Liquido pompato: pulito, senza corpi solidi o abrasivi, non aggressivo.
— Portata: da 1,5 m3h a 78 m*h
— Prevalenza — Hmax (m): pag. 114
— Grado di protezione P42
motore:
— Grado di protezione IP44 collettivi monofasi
morsettiera: IP55 collettivi trifasi
— Classe di protezione: H

— Pressacavo: PG 11 e/o PG 13,5 a seconda dei modelli
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— Fusibili di linea classe AM:

Fusibili di linea (Ampere)

Modello 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Massima pressione di esercizio: 10 bar

— Temperatura di magazzinaggio:  -10°C +40°C

— Umidita relativa dell’aria: MAX 95%

— Rumorosita: il livello di rumorosita rientra nei limiti previsti dalla

direttiva EC 89/392/CEE e seguenti modifiche.
Costruzione dei motori: secondo normative CEl 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTIONE

5.1  Immagazzinaggio

Tutti i circolatori devono essere immagazzinati in luogo coperto, asciutto e con umidita
dell'aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.

Vengono forniti nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento
dell'installazione. Se cosi non fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di
aspirazione e mandata.

5.2  Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

Per sollevare e trasportare il circolatore avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di
serie (se previsto).

53 Peso

La targhetta adesiva posta sullimballo riporta I'indicazione del peso totale del circolatore.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

INSTALLAZIONE
Il personale addetto all'installazione deve essere qualificato.

A La morsettiara non deve mai essere rivolta verso il basso. Per il suo
orientamento attenersi agli schemi di pag. 1.

Il circolatore pud essere installato negli impianti di riscaldamento sia sulla tubazione di
mandata che su quella di ritorno; la freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione
del flusso.

Installare per quanto possibile il circolatore sopra il livello minimo della caldaia, ed il piu
lontano possibile da curve, gomiti, derivazioni, in quanto potrebbero causare turbolenze
nell’aqcua all’aspirazione del circolatore e quindi rumorosita.

Per facilitare le operazioni di controllo e manutenzione, installare sia sul condotto di
aspirazione che su quello di mandata una valvola di intercettazione.

Effettuare il montaggio dell circolatore sull’impianto solo dopo aver completato i lavori di
saldatura.

Prima di installare il circolatore, effettuare un accurato lavaggio dell'impianto con sola
acqua ad 80°C. Quindi scaricare completamente I'impianto per eliminare ogni eventuale
sostanza dannosa che fosse entrata in circolazione.

A Montare il circolatore sempre con I’albero motore orizzontale (fig.4).

Eseguire il montaggio in modo da evitare gocciolamenti sul motore e sulla morsettiera
sia in fase di installazione sia in fase di manutenzione.

Evitare di mescolare all’acqua in circolazione additivi derivanti da idrocarburi e prodotti
aromatici. L’aggiunta di antigelo, dove necessario, si consiglia nella misura massima del
30%.

Attenzione!! In caso di coibentazione (isolamento termico) accertarsi che i fori di scarico
condensa della cassa motore non vengano chiusi o parzialmente ostruiti (fig.3).
ALLACCIAMENTO ELETTRICO:

Attenzione: osservare sempre le norme di sicurezza!

pag. 3.

L’installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista esperto,
autorizzato che se ne assume tutte le responsabilita.

Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella di targa del motore da alimentare
e che sia possibile ESEGUIRE UN BUON COLLEGAMENTO DI TERRA .

Nelle installazioni fisse le Norme Internazionali prevedono [lutilizzo di interruttori
sezionatori con base portafusibili.

Tutti i motori monofasi sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata e
possono essere collegati direttamente alla rete. Tutti i motori trifasi hanno incorporata
una sonda da collegare al relé di protezione esterno ed al termostato ambiente come
indicato a pag. 3 (a cura dell’'utente).

Prevedere nell’allacciamento elettrico alla linea di alimentazione un interruttore bipolare
(versioni monofasi M) tripolare o tetrapolare se previsto il neutro (versioni trifasi T) con
distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm, e con fusibili di tipo AM (avviamento
motori) con valore di corrente adeguato al motore di alimentazione.

Dopo il collegamento elettrico dei circolatori trifasi, prima di riempire I'impianto, effettuare
sempre il controllo del senso di rotazione del motore svitando il tappo di sfiato e facendo
funzionare la pompa per qualche secondo.

Il senso di rotazione contrario a quello indicato dalla freccia sulla targa del motore indica
un collegamento elettrico errato.

Per collegare il motoprotettore all’esterno della scatola morsettiera, &€ necessario forare
la scatola sul fianco in corrispondenza della nicchia ed applicarce un passacavo (non
fornito di serie).

c Rispettare rigorosamente le indicazioni per il collegamento riportate a
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7.9

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

Per il collegamento tra motore e scatola morsettiera attenersi allo schema di pag 4.

ATTENZIONE: la matassina di cavetti del gruppo N°1, va collegata alle rispettive

connessioni del gruppo N°1 della scatola morsettiera. | cavetti colorati delle matassine

vanno rispettivamente collegati alle connessioni con indicato il colore corrispondente.
AVVIAMENTO

Dopo l'installazione e dopo aver controllato il senso di rotazione, riempire I'impianto ed

effettuare lo spurgo, prima di far funzionare il circolatore. (fig.1)

Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di acqua nell’impianto

Il fluido contenuto nel sistema oltre che ad alta temperatura e pressione, pud trovarsi
sottoforma di vapore. ATTENZIONE ALLE USTIONI.

E pericoloso toccare il circolatore. ATTENZIONE ALLE USTIONI.

Qualora sia necessario lo spurgo di aria dal motore, allentare il tappo di sfiato
lentamente, e far defluire il fluido per qualche secondo. (fig.1)

E pericoloso svitare rapidamente il tappo; il fluido del sistema ad alta temperatura e
pressione pud provocare ustioni.

A Durante le operazioni di spurgo proteggere i componenti elettrici.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITA
Per i circolatori monofasi la regolazione viene effettuata agendo sulla manopola del
commutatore a 3 posizioni e puo essere effettuata anche con motore sotto tensione.

Le operazioni del cambio di velocita dei circolatori trifasi devono essere
effettuate in assenza di tensione.

Per impostare la velocita dei motori trifasi collettivi fare riferimento alla figura di pag.2

ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che il circolatore non sia alimentato dalla tensione di rete.

2. Rimuovere il coperchio della morsettiera.

3. Sfilare il modulo selettore di velocita e reinserirlo in modo tale che il numero
corrispondente alla velocita e il valore della tensione richiesta siano visibili attraverso
la finestrella della morsettiera. ATTENZIONE: Per passare dallimpostazione di
velocita a 400 V all’ impostazione di velocita a 230 V, & necessario sfilare il modulo
selettore, rimuovere il distanziale, capovolgerlo e posizionarlo in maniera che dopo |l
reinserimento del modulo le velocita relative all’alimentazione di 230 V siano leggibili
dalla finestrella della morsettiera. Prestare ATTENZIONE a non posizionare il modulo
in modo tale che sia visibile dalla finestrella I'indicazione di pericolo

4. Rimontare il coperchio della morsettiera. A

5. Ripristinare I'alimentazione elettrica.

Le velocita relative alle tensioni 230 V e 400 V vanno rispettivamente associate alla

tensione di rete.

Per i circolatori trifasi collettivi a 400 V & possibile impostare 3 velocita, mentre a 230V &

possibile impostarne 2.

Indicazioni sulle velocita:

V1 400 V V2 400 V
V1 230 V2230V V3400V
H F H A H A
\ \\
- \
. ; N :
Q Q Q

10
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9.5 Selezionando una velocita inferiore si ottengono considerevoli risparmi energetici e
minore rumorosita.

9.6 | circolatori gemellari devono avere i motori impostati alla stessa velocita.

10. MANUTENZIONE
A La manutenzione deve essere affidata a personale qualificato ed

eseguita nel rispetto delle avvertenze contenute in questo libretto.

10.1 || circolatore installato correttamente non richiede alcuna manutenzione durante il
funzionamento.

10.2  Si consiglia un controllo periodico della corrente assorbita e della prevalenza, al fine
di prevenire anomalie di funzionamento.

10.3  Prima di rimettere in funzione il circolatore dopo la stagione estiva, assicurarsi che
l'albero motore non sia bloccato da depositi calcarei. Se cid dovesse accadere,
svitare il tappo di sfiato ad impianto freddo e far ruotare I'albero motore mediante
'uso di cacciavite (fig.2).

10.4 Nella parte inferiore della carcassa sono presenti dei fori di scarico dell’acqua di
condensa. Assicurarsi che detti fori non siano ostruiti da corpi estranei o depositi di
sporcizia.

10.5 |n caso di smontaggio del motore dal corpo pompa, si consiglia di sostituire la
guarnizione di tenuta, facendo attenzione al corretto posizionamento durante il
rimontaggio.

11. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI

1. Il circolatore non |A. Mancanza di tensione di |A. Controllare le connessioni

parte. alimentazione. elettriche e fusibili.

B. Tensione di  alimentazione |B. Verificare dati di targa e
errata. applicare tensione corretta.
Assicurarsi, controllando dalla
finestrella della morsettiera che
la tensione impostata
corrisponda con quella di rete.
C. Condensatore difettoso (motori |C. Sostituire il condensatore.
monofasi).

D. Rotore bloccato per depositi |D. Selezionare la massima velocita
sulle bronzine. e/o sbloccare il rotore con un
cacciavite.

2. Rumorosita A. Portata troppo alta. A. Selezionare una velocita ridotta.
dell'impianto. B. Aria nell'impianto. B. Sfiatare I'impianto.

3. Rumorosita nel |A. Aria nel circolatore. A. Sfiatare il circolatore.
circolatore. B. Pressione di aspirazione troppo |B. Aumentare la pressione

bassa. all’aspirazione.
C.La pompa ruota in senso |C. Invertire il collegamento
contrario (pompe trifasi). elettrico della morsettiera.

4. 11 circolatore |A. Mancanza di alimentazione su [A. Controllare le connessioni e la
parte e si ferma una fase (motori trifasi). corretta alimentazione delle 3
dopo poco fasi.
tempo. B. Sporcizia o calcare tra rotore e |B. Verificare che lalbero ruoti

camicia statore o tra girante e liberamente. Rimuovere

corpo pompa. eventuale sporcizia e/o calcare.

11
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1. GENERALITES

Il est indispensable que les branchement électriques et les raccordements
hydrauliques soient réalisés par du personnel qualifi¢ et en possession des
caractéristiques techniques indiquées par les normes de sécurité en matiére de
projet, installation et entretien des installations techniques du pays d'installation du
produit.

Le non respect des normes de sécurité, en plus de créer un danger pour les
personnes et d'endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous
garantie.

1.1 c Avant de procéder a l'installation, lire attentivement cette documentation.

1.2 Par personnel qualifié on entend les personnes qui de par leur formation, leur
expérience et leur instruction ainsi que leur connaissance des normes, des
prescriptions, des mesures pour la prévention des accidents et leur connaissance
des conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de
I'installation a effectuer n'importe quelle activité nécessaire et dans ce cadre, sont en
mesure de connaitre et d'éviter tout risque. (Définition pour le personnel technique
IEC 364)

1.3 Vérifier que le groupe n'a pas subi de dommages durant le transport ou le stockage.
En particulier, il faut controler si I'enveloppe extérieure est intacte et en parfait état .

2. RESPONSABILITES

Le constructeur ne répond pas du bon fonctionnement du circulateur si celui-ci est manipulé,
modifié ou si on le fait fonctionner au-dela des valeurs indiquées sur la plaque.

Il décline en outre toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes contenues dans le
présent opuscule, si elles sont dues a des erreurs d'imprimerie ou de transcription. Il se réserve le
droit d'apporter aux produits les modifications qu'il jugera nécessaires ou utiles, sans en
compromettre les caractéristiques essentielles.

by

L'appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes (enfants compris) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou
de connaissance, a moins qu’elles aient pu bénéficier, a travers l'intervention d’une
personne responsable de leur sécurité, d’'une surveillance ou d’instructions concernant

I'utilisation de I'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec I'appareil.
3. APPLICATIONS

Les circulateurs de la série BMH, BPH, en version simple et de la série DMH, DPH, en version
jumelée sont congus pour la circulation de:
- eau chaude dans les installations de chauffage.
- eau dans les circuits hydrauliques industriels.
- eau dans les installations de climatisation.
Aucun circulateur ne peut étre employé pour la circulation d'eau sanitaire et de liquides
alimentaires.
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4, DONNEES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION
Température maximum du liquide TF en fonction de la température de I'air TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Seulement BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M exclus) BPH...M, DPH....M

TA°C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Pression minimum requise a l'aspiration pour éviter les phénoménes de cavitation,
(valeurs relatives au débit maximum):

Charge d'eau minimum en métres ala
Modeéles température de:
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T '
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 25 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 5 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T
— Tension d'alimentation: voir plaquette des données électriques
— Puissance absorbée: voir plaquette des données électriques
— Liguide pompé: propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressif
— Deébit: de 1,5 m3h a 78 m3h
— Hauteur manométrique Hmax (m): page 114
— Indice de protection du moteur: P42
— Indice de protection de P44 collectives monophasées
la bolte & bornes: IP55 collectives triphasées
— Classe de protection: H
— Serre-cable: PG 11 et/ou PG 13,5 selon les modeles
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— Fusibles de ligne classe AM:

Fusibles de ligne (Ampéres)

Modele 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T - DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T - DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M_- DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T - DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T 4 4

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6

BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4

BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4

— Pression maximum de service : 10 bars

— Température de stockage : -10°C +40°C

— Humidité relative de I'air : MAX. 95%

— Niveau de bruit : le niveau de bruit rentre dans les limites prévues
par la directive EC 89/392/CEE et modifications
successives.

Construction des moteurs : selon normes CEIl 2-3 — CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTION

5.1  Stockage

Tous les circulateurs doivent étre stockés dans un endroit couvert, sec, sans vibrations et
a I'abri de la poussiere et avec une humidité de l'air si possible constante.

lls sont livrés dans leur emballage original dans lequel ils doivent étre conservés jusqu’au
moment de I'installation. En cas contraire, il faut veiller a fermer soigneusement les orifices
d’aspiration et de refoulement.

5.2  Transport

Eviter de soumettre les produits a des chocs et a des collisions inutiles.

Pour soulever et transporter le circulateur, se servir d'un chariot élévateur en utilisant la
palette fournie de série (si elle est prévue).

5.3  Poids

L’étiquette adhésive figurant sur I'emballage indique le poids total du circulateur.

6. INSTALLATION

6.1 Le personnel préposé a l'installation doit &tre qualifié.

La boite a bornes ne doit jamais étre orientée vers le bas. Pour la
positionner correctement, consulter les schémas de la page 1.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Dans les installations de chauffage, le circulateur peut étre installé aussi bien sur le
tuyau de refoulement que sur le tuyau de retour ; la fleche estampée sur le corps de la
pompe indique le sens de passage du liquide.

Dans la mesure du possible, installer le circulateur au-dessus du niveau minimum de la
chaudiéere et le plus loin possible de coudes ou dérivations qui pourraient causer des
turbulences dans l'eau au niveau de laspiration en entrainant un fonctionnement
bruyant.

Pour faciliter les opérations de contrdle et d’entretien, installer un robinet d’arrét aussi
bien sur le tuyau d’aspiration que sur le tuyau de refoulement.

Incorporer le circulateur au circuit seulement aprés avoir terminé les travaux de
soudage.

Avant d’installer le circulateur, effectuer un lavage minutieux de tout le circuit en utilisant
exclusivement de I'eau a 80°C. Vider ensuite completement l'installation pour éliminer
toute substance nuisible qui pourrait étre entrée en circulation.

A Monter toujours le circulateur avec I’arbre moteur horizontal (fig. 4).

Effectuer le montage de maniére & éviter les suintements sur le moteur et sur la boite a
bornes aussi bien en phase d'installation qu’en phase de maintenance.
Eviter de mélanger a l'eau du circuit des additifs dérivés d’hydrocarbures et des
produits aromatiques. L'ajout d’antigel, quand cela se révéle nécessaire, ne doit pas
dépasser la proportion de 30%.
Attention !! en cas de calorifugeage (isolation thermique), s’assurer que les trous de
drainage de la condensation de la caisse moteur ne soient pas fermés ou partiellement
bouchés (fig. 3).
BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Attention : observer les normes de sécurité en vigueur.
Respecter rigoureusement les indications pour le branchement données
aux pages 3.

L'installation électrique doit étre effectuée par un électricien expérimenté,
autorisé qui en assume toutes les responsabilités.

S’assurer que la tension de secteur correspond au voltage indiqué sur la plaquette du
moteur & alimenter et qu'il est possible dEFFECTUER UNE BONNE MISE A LA
TERRE.

Dans les installations fixes, les Normes Internationales prévoient [I'utilisation
d’interrupteurs sectionneurs avec base porte-fusibles.

Tous les moteurs monophasés sont munis d’une protection thermo-amperemétrique
incorporée et peuvent étre connectés directement au secteur. Tous les moteurs
triphasés ont une sonde incorporée, a connecter au relais de protection externe et au
thermostat d’ambiance suivant les indications données aux page 3 (a réaliser par
I'utilisateur).

Lors du branchement électrigue a la ligne d’alimentation, prévoir un interrupteur
bipolaire (versions monophasées M) tripolaire ou quadripolaire si le neutre est prévu
(versions triphasées T) avec une distance d’ouverture entre les contacts d’au moins
3 mm et avec des fusibles de type AM (démarrage moteurs) avec une valeur de courant
adaptée au moteur d’alimentation.

Aprés le branchement électrique des circulateurs triphasés, avant de remplir
l'installation, ne pas manquer de contréler le sens de rotation du moteur en dévissant le
bouchon de purge et en faisant fonctionner la pompe pendant quelques secondes.

Le sens de rotation contraire a celui qui est indiqué par la fleche sur la plaque du
moteur indique un branchement électrique erroné.

Pour connecter la protection du moteur a I'extérieur de la boite a bornes, il faut
percer la boite sur le c6té au niveau de la niche et y appliquer un passe-cable (non
fourni).
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7.9

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

Pour la connexion entre le moteur et le bornier, suivre le schéma de la page 4.

ATTENTION : les conducteurs du groupe N°1 doivent étre connectés aux bornes

correspondantes du groupe N°1 de la boite a bornes. Les conducteurs colorés doivent

étre connectés aux bornes correspondantes en respectant les couleurs indiquées.
MISE EN SERVICE

Aprés linstallation et apres avoir controlé le sens de rotation, remplir I'installation et

vidanger le circuit avant de faire fonctionner le circulateur (fig. 1).

A Eviter de faire fonctionner le circulateur sans eau dans le circuit.

Le liquide en circulation, en plus d'étre a une température et a une pression élevees
peur se trouver sous forme de vapeur. ATTENTION AUX BRULURES.

Il est dangereux de toucher le circulateur. ATTENTION AUX BRULURES.

S'’il se révéle nécessaire de purger I'air du moteur, desserrer lentement le bouchon de
purge et faire couler le liquide pendant quelques secondes. (fig. 1)

Il est dangereux de dévisser rapidement le bouchon ; le liquide présent dans le circuit a
une température et a une pression élevées peut provoquer des brdlures.

Durant les opérations de purge, protéger les composants électriques.

REGLAGE DE LA VITESSE
Pour les circulateurs monophasés, le réglage est effectué en actionnant le commutateur
a 3 positions et il peut étre effectué méme quand le moteur est sous tension.

Les opérations de changement de vitesse des circulateurs triphasés
doivent étre effectuées en I'absence de tension.

Pour sélectionner la vitesse des moteurs triphasés des circulateurs pour installations

collectives, se référer a la figure de la page 2 et procéder de la fagon suivante :

1. S’assurer que le circulateur n’est pas alimenté électriquement.

2. Enlever le couvercle de la boite a bornes.

3. Extraire le module sélecteur de vitesse et le remettre en place de maniere que le
numéro correspondant a la vitesse et la valeur de tension désirée soient visibles a
travers la fenétre de la boite a bornes.

ATTENTION : Pour passer de la vitesse a 400 V a la vitesse 230 V, il faut extraire le
module sélecteur, enlever I'entretoise, le retourner et le positionner de maniere
gu’une fois que le module est remis en place, les vitesses relatives a I'alimentation a
230 V soient lisibles a travers la fenétre de la boite a bornes.

Faire ATTENTION a ne pas positionner le module de maniére a ce que l'indication
de danger soit visible a travers la fenétre.

4. Remonter le couvercle de la boite a bornes.

5. Rétablir I'alimentation électrique.

Les vitesses relatives aux tensions 230 V et 400 V doivent étre associées a la

tension de secteur respective.

Pour les circulateurs triphasés pour installations collectives a 400 V, il est possible de

sélectionner 3 vitesses tandis qu’a 230 V, il est possible d’en sélectionner 2.

Indications sur les vitesses :

V1400V V2 400 V
V1 230 V2 230V V3400V
H A H ' H A
\ \‘\
BN ) \
™ . \ > >
& Q S
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95 En sélectionnant une vitesse inférieure, on obtient une économie d'énergie
considérable et un fonctionnement plus silencieux.

9.6 Les circulateurs jumelés doivent avoir les moteurs réglés a la méme vitesse.

10. MAINTENANCE
A La maintenance doit étre confiée a du personnel qualifié et elle doit

étre effectuée dans le respect des instructions contenues dans ce
livret.

10.1 Le circulateur installé correctement ne demande aucun entretien durant le
fonctionnement.

10.2 || est conseillé de contrdler périodiguement le courant absorbé et la hauteur
manomeétrique afin de prévenir les anomalies de fonctionnement.

10.3 Avant de remettre en service le circulateur aprés la saison chaude, s'assurer que
I'arbre moteur n'est pas bloqué par des dépdts calcaires. Le cas échéant, dévisser le
bouchon de purge quand le circuit est froid et faire tourner I'arbre moteur avec un
tournevis (fig. 2).

10.4 Dans la partie inférieure du corps de la pompe se trouvent des trous de drainage de
'eau de condensation. S'assurer que ces trous ne sont pas bouchés par des corps
étrangers ou par des dépo6ts de saleté.

10.5 En cas de démontage, si le moteur est séparé du corps pompe, il est conseillé de
remplacer la garniture d'étanchéité en faisant attention a la positionner correctement
lors du remontage.

11. RECHERCHE ET SOLUTION DES INCONVENIENTS

INCONVENIENTS VERIFICATIONS (causes REMEDES
possibles)

1. Le circulateur ne |A. Absence de courant. A. Controler les connexions
démarre pas. électrigues et les fusibles.

B. Tension d'alimentation erronée. B. Vérifier les données de la plaque
et appliguer la tension qui
convient. S'assurer en contrélant
sur la fenétre de la boite & bornes
gue la tension sélectionnée
correspond a celle du secteur.

C. Condensateur défectueux |C. Remplacer le condensateur.

(moteurs monophasés). D. Sélectionner la vitesse maximum

D. Rotor bloqué par des dépobts sur et/ou débloquer le rotor avec un

les coussinets en bronze. tournevis.

2. Bruit dans le |A. Débit trop éleve. A. Sélectionner une vitesse réduite.
circuit. B. Air dans le circuit. B. Purger le circuit.

3. Bruit dans le |A. Airdans la pompe. A. Purger le circulateur.
circulateur. B. Pression d'aspiration trop basse. B. Augmenter la pression a

I'aspiration.

C. La pompe tourne dans le sens |C. Nverser la connexion électrique

contraire (pompes triphasées). dans la boite a bornes.

4. Le circulateur se |A. Manque d'alimentation sur une |A. Contrbler les connexions et
met en marche des phases (moteurs triphasés). l'alimentation correcte des 3
puis s'arréte phases.
apres peu. B. Saletés ou dépdts de calcaire |B. Vérifier que larbre tourne

entre le rotor et la chemise du librement. Eliminer les
stator ou entre la roue et le corps éventuelles saletés ou les dépbts
de la pompe. de calcaire.
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1. WARNINGS

11 Read this documentation carefully before installation.
It is indispensable to have the electrical and hydraulic connections made by
skilled personnel in possession of the technical requirements indicated by the
safety regulations in force in the country in which the product is installed.
Failure to comply with the safety regulations not only causes risk to personal
safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance
under guarantee.

12 The term skilled personnel means persons whose training, experience and
instruction, as well as their knowledge of the respective standards and
requirements for accident prevention and working conditions, have been
approved by the person in charge of plant safety, authorizing them to perform
all the necessary activities, during which they are able to recognize and avoid
all dangers. (Definition for technical personnel IEC 364).

13 Check that no damage has been done during transport or storage. In
particular, ensure that the external casing is perfectly entire and in excellent
condition.

2. RESPONSIBILITY

The Manufacturer does not ensure good operation of the circulator if it is tampered with or
modified or made to operate at values beyond the data on the plate.

The Manufacturer also declines all responsibility for possible errors in this booklet, if due to
misprints or errors in copying. The company reserves the right to make any modifications
to products that it may consider necessary or useful, without affecting the essential
characteristics.

The appliance is not intendend for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsable for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

3. APPLICATIONS

The single version circulators in series BMH, BPH, and the twin versions in series DMH,
DPH have been designed for the circulation of:

- hot water in heating systems.

- water in industrial hydraulic circuits.

- water in conditioning circuits.

No circulator may be used for circulating domestic water or liquid foodstuffs.
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4, TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE
Maximum temperature of the fluid TF as a function of the air temperature TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Only BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M excluded) BPH...M, DPH....M

TA°C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Minimum pressure required at intake to avoid cavitation phenomena, (values for the
maximum flow rate):

del Minimum head in metres at a temperature of:
Models 75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 - 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )

BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T '

BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T

BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Supply voltage: see electric data plate

— Absorbed power: see electric data plate

— Pumped fluid: clean, free from solids or abrasive substances, non

aggressive.

— Flow rate: from 1.5 m3h to 78 m3h

— Head up — Hmax (m): pag. 114

— Degree of motor protection: 1P42

— Degree of terminal board IP44 single-phase community circulators
protection: IP55 three-phase community circulators

— Protection class: H

— Cable clamp: PG 11 and/or PG 13,5 a depending on models
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— Line fuses class AM:

Line fuses (Amps)

Model 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz ] 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T 4 4
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Maximum working pressure: 10 bar

— Storage temperature: -10°C +40°C

— Relative humidity of the air: MAX 95%

— Noise level: The noise level falls within the limits envisaged by

EC Directive 89/392/EEC and subsequent
modifications.

Motor construction: in accordance with standards CEI 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. MANAGEMENT

5.1  Storage

All the circulators must be stored indoors, in a dry place, possibly with constant air
humidity, free from vibrations and dust.

They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of
installation. If this is not possible, the intake and delivery openings must be accurately
closed.

5.2 Transport
Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.
To lift and transport the circulator use fork-lift trucks and the pallet supplied (if contemplated).

5.3  Weight
The adhesive label on the package indicates the total weight of the circulator.
6. INSTALLATION

6.1  The installation personnel must be qualified.
The terminal board must never be turned downward. To position it,
follow the diagrams on page 1.

6.2  The circulator may be installed in heating systems either on the delivery pipe or on
the return pipe; the arrow stamped on the pump body indicates the direction of flow.
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6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Install the circulator as high as possible above the minimum level of the boiler, and
as far as possible from bends, elbows, derivations, as they could cause turbulence in
the water entering the circulator, with consequent noisy operation.

To facilitate control and maintenance operations, install an on-off valve on both the
intake and the delivery pipe.

Fit the circulator on the system only after having completed the welding jobs.

Before installing the circulator, accurately flush the system with only water at 80°C,
Then completely drain the system to eliminate any harmful substance that may have
got into circulation.

Always fit the circulator with the motor shaft in a horizontal position
(fig. 4).
Assemble it in such a way as to avoid the dripping of water onto the water and onto
the terminal board during both installation and maintenance.

Avoid mixing hydrocarbon-derived additives and aromatic products with the
circulating water. The addition of antifreeze, where necessary, must not exceed the
maximum of 30%.

Caution!! in the presence of thermal insulation, ensure that the holes for discharging

condensate from the motor casing are not closed or partly blocked (fig. 3).
ELECTRICAL CONNECTION:

Caution: always follow the safety regulations!

A Scrupulously follow the wiring diagrams on page 3.

The electrical connections must be made by a skilled, authorised electrician,
who assumes all the responsibility.

Ensure that the mains voltage is the same as the value shown on the motor data
plate and that it is possible to MAKE A GOOD EARTH CONNECTION.

In fixed installations, International Standards require the use of insulating switches
with a fuse-carrier base.

All the single-phase motors are provided with built-in overload protection and they
may be connected directly to the mains. All the three-phase motors have a built-in
probe for connection to the external protection relay and to the environment
thermostat as indicated on page 3. (to be connected by the user.)

When making the electrical connection to the supply line, fit a two-pole switch (M
single-phase versions), three-pole or four-pole if there is a neutral lead (T three-
phase versions) with contact opening distance of at least 3 mm, and with AM type
fuses (motor start) with a suitable current value for the motor that is to be fed.

After making the electrical connection of three-phase circulators, before filling the
system, always check the direction of rotation of the motor, unscrewing the breather
cap and letting the cap run for a few seconds.

If the motor is turning in the opposite direction to the arrows on the motor plate, this
indicates an incorrect electrical connection.

To connect the motor protector to the outside of the terminal box, it is necessary to
drill a hole in the box at the level of the niche and to apply a cable grommet (not
supplied as standard).

For the connection between the motor and the terminal box, follow the diagram on
page 4. ATTENTION: the bundle of cables for group N°1 must be connected to the
respective connections of group N°1 on the terminal box. The coloured cables in the
bundles must be connected to the connections marked with the respective colour.
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8.
8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

STARTING UP
After installation and after having checked the direction of rotation, fill and bleed the
system before running the circulator. (fig.1)

A Avoid running the circulator when there is no water in the system.

As well as being at high temperature and high pressure, the fluid in the system may
also be in the form of steam. DANGER OF BURNING.

It is dangerous to touch the circulator. DANGER OF BURNING.

If it is necessary to bleed air from the motor, slowly slacken the breather cap and let
the fluid flow out for a few seconds. (fig.1)

It is dangerous to unscrew the cap quickly; the fluid in the system is at a high
temperature and high pressure and can cause burns.

Protect the electrical components during bleeding operations.

>

SPEED ADJUSTMENT
For single-phase circulators the speed is adjusted by turning the knob of the three-
position switch and it may be done when the motor is live.

The operations for changing the speed of three-phase circulators must
be carried out when the power supply is disconnected.

To set the speed of three-phase community circulators, refer to the figure on page 3

and perform the following operations:

1. Ensure that the circulator is not receiving power from the mains.

2. Remove the terminal board cover.

3. Slip out the speed selector module and replace it so that the number
corresponding to the speed and the required voltage value are visible through the
window of the terminal board.

ATTENTION: To change over from setting speed at 400 V to setting speed at
230V, it is necessary to slip out the selector module, remove the spacer, turn it
upside down and position it so that, after replacing the module, the speeds for 230
V power supply are visible in the window of the terminal board.

TAKE CARE not to position the module so that the danger warning is visible in the
window.

4. Put the cover back on the terminal board.

5. Reconnect the electric power supply.

The speeds for voltages 230 V and 400 V must be associated respectively with

the mains voltage.

For 400 V three-phase community circulators it is possible to set 3 speeds, while at
230 Vit is possible to set 2.

Speed indications:

V1400V V2 400V
V1 230 V2230V V3400V
H A H A H A
\ \\
N \
\\\ ; \ ; ;
Q Q Q
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9.5 If a lower speed is selected, considerable energy saving may be obtained and less
noise.

9.6  Twin circulators must have their motors set at the same speed.

10. MAINTENANCE
A Maintenance must be entrusted to qualified personnel and carried out

respecting the warnings given in this manual.

10.1 When correctly installed, the circulator does not require any maintenance during
operation.

10.2  From time to time it is recommended to check the absorbed current and the head, so
as to prevent malfunctions.

10.3 Before restarting the circulator after the summer season, ensure that motor shaft is
not blocked by scale deposits. If this should occur, unscrew the breather cap when
the system is cold and turn the motor shaft with a screwdriver (fig.2).

104 In the bottom of the pump body there are drainage holes for water that forms due to
condensation. Ensure that these holes are not blocked by foreign bodies or dirt
deposits.

10.5 If the motor has to be dismantled from the pump body, it is recommended to replace
the seal, ensuring that is correctly positioned during reassembly.

11. TROUBLESHOOTING
FAULT CHECK (possible cause) REMEDY

1. The circulator [A. No supply voltage. A. Check the electric connections

does not start. and the fuses.
B. Incorrect supply voltage. B. Check the data on the plate and

apply the correct voltage. Check
the window in the terminal
board to ensure that the set
voltage is the same as the
mains voltage.

C. Faulty capacitor (single-phase |C. Change the capacitor.

motors).
D. Rotor blocked by deposits on |[D. Select the maximum speed
the bushes. and/or free the rotor with a
screwdriver.

2. The system is |A. Flow rate too high. A. Select a lower speed.
noisy. B. Airin the system. B. Bleed the system.

3. The circulator is |A. Airin the pump. A. Bleed the circulator.
noisy. B. Intake pressure too low. B. Increase the intake pressure.

C. The pump is turning in the |[C. Invert the electrical connection
wrong direction (three-phase of the terminal board.
pumps).

4. The circulator |A. No power supply on one phase |A. Check the connections and
starts and then (three-phase motors). correct supply of the 3 phases.
stops after a |[B. Dirt or scale between the rotor |B. Check that the shaft is turning
short time. and the stator lining or between freely. Remove any dirt and/or

the impeller and the pump scale.
body.
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1. HINWEISE

durchgelesen werden.

Die elektrischen und hydraulischen Anschliisse missen unbedingt von qualifiziertem
Fachpersonal ausgefuihrt werden, das die technischen Anforderungen erfillt, die in
den Sicherheitsvorschriften fur Projektierung,

Installation und Wartung technischer Anlagen des Anwenderlands enthalten sind.

Die Nichteinhaltung dieser Sicherheitsvorschriften stellt nicht nur eine Gefahr flr
Personen dar und kann Sachschaden verursachen, sondern &Rt aul3erdem auch
jeden Garantieanspruch verfallen.

1.2 Unter Fachpersonal werden jene Personen verstanden, die aufgrund ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Schulung, sowie der Kenntnis der betreffenden Normen,
Vorschriften und MalRnahmen fiir den Unfallschutz und die Betriebsbedingungen von
der fur die Sicherheit der Anlage verantwortlichen Person dazu befugt wurden, alle
erforderlichen Arbeiten auszuftihren, und die au3erdem in der Lage sind, jede Art von
Risiko zu erkennen und zu vermeiden. (Definition des technischen Personals IEC
364).

1.1 c Bevor mit der Installation begonnen wird, mu3 diese Anleitung aufmerksam

1.3 Prufen, ob die Anlage wahrend dem Transport oder der Lagerung beschéadigt worden
ist. Im besonderen muf3 kontrolliert werden, ob die auf3ere Hiille vollstandig ist und
sich in einwandfreiem Zustand befindet.

2. HAFTPFLICHT

Der Hersteller haftet nicht fir die mangelhafte Funktion der Umlaufpumpe, wenn diese manipuliert,
verandert oder Uber die Daten des Gerateschilds hinaus betrieben wurde.

AuRerdem wird keine Haftung fir eventuell in dieser Betriebsanleitung enthaltene Ubertragungs-
oder Druckfehler tbernommen. Der Hersteller behalt sich vor, an den Produkten alle erforderlichen
oder niitzlichen Anderungen anzubringen, ohne die wesentlichen Merkmale zu beeintrachtigen.

Das Gerat darf nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) benutzt werden, deren
physische, sensorische oder mentale Féhigkeiten eingeschrankt sind, oder denen es an
Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht eine fir ihre Sicherheit
verantwortliche Personen zur Seite steht, die sie Uberwacht oder beim Gebrauch des
Gerates anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nahe des Geréates lassen und
sicherstellen, dass sie nicht damit herumspielen.

3. ANWENDUNGEN

Die Umlaufpumpen der Serie BMH, BPH, in der Einzelversion, und der Serie DMH, DPH, in der
Zwillingsversion sind konzepiert fir den Umlauf von:

- Warmwasser in Heizanlagen.

- Wasser in industriellen Hydraulikanlagen.

- Wasser in Klimaanlagen.

Die Umlaufpumpen durfen auf keinen Fall fur die Zirkulation von Brauchwasser und
Lebensmittelflissigkeiten eingesetzt werden.
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4, TECHNISCHE DATEN UND EINSCHRANKUNGEN
Hochsttemperatur der Flissigkeit TF abhangig von der Lufttemperatur TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Nur BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M ausgenommen) BPH...M, DPH....M

TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Zur Vermeidung von Kavitationsphdnomenen erforderlicher Mindestdruck am
Ansaugteil (auf die max. Forderleistung bezogene Werte):

Min. Wassergefalle in Metern bei einer
Modelle Temperatur von:
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 - 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Versorgungsspannung: siehe Schild elektrischen Daten der

— Aufgenommene Leistung: siehe Schild der elektrischen Daten

— Gepumpte Flussigkeit: sauber, ohne feste oder abrasive Korper, nicht aggressiv.

— Forderleistung: von 1,5 m%/h bis 78 m%h

— Forderhéhe — Hmax (m): pag. 114

— Schutzgrad des Motors: P42

— Schutzgrad des IP44 einphasige Gemeinschaftsanlagen
Klemmenbretts: IP55 dreiphasige Gemeinschaftsanlagen

— Schutzklasse: H

— Kabelschelle: PG 11 und/oder PG 13,5 je nach Modell
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— Sicherungen Klasse AM:

Sicherungen (Ampere)

Modell 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Max. Betriebsdruck: 10 bar

— Lagertemperatur: -10°C +40°C

— Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95%

— Gerausch: der Gerauschpegel liegt innerhalb der Grenzen der

Richtlinie 89/392/EWG und folgende Anderungen
Bauweise der Motoren: geméal? Normen CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. VERWALTUNG

51 Lagerung

Alle Umlaufpumpen mussen in geschlossenen, vibrations- und staubfreien, trockenen
R&umen mit moglichst konstanter Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.

Sie werden in ihrer Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur effektiven Installation
verwahrt werden mussen. Falls dies nicht mdglich sein sollte, mul3 dafir gesorgt werden,
daRR Ansaug- und AuslaRéffnungen sorgfaltig verschlossen werden.

5.2  Transport

Unnotige Stél3e und Kollisionen vermeiden.

Die Umlaufpumpe mit geeigneten Mitteln heben und beférdern, wozu (sofern vorgesehen)
die serienmalfdig mitgelieferte Palette zu verwenden ist.

5.3  Gewicht

An dem Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Umlaufpumpe
aufgefuhrt.

6. INSTALLATION
6.1  Die Installation muf3 von qualifiziertem Fachpersonal ausgefihrt werden.

Das Klemmenbrett darf auf keinen Fall nach unten zeigen. Fir die
korrekte Positionierung siehe die Schaltplane der Seite 1.

26



DEUTSCH

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Die Umlaufpumpe kann an Heizanlagen sowohl an der Druck-, als auch der
Rucklaufleitung installiert werden; der Pfeil am Pumpenkoérper zeigt die Flu3richtung an.
Die Umlaufpumpe moglichst oberhalb des Mindeststands des Heizkessels und so weit
wie moglich von Krimmungen, Knien, Abzweigungen installieren, weil diese Turbulenzen
im Ansaugwasser der Umlaufpumpe und folglich Larm verursachen kénnen.

Zur Erleichterung von Kontroll- und Wartungsarbeiten an der Ansaug- und Druckleitung
ein Sperrventil installieren.

Die Umlaufpumpe darf erst dann an der Anlage montiert werden, nachdem alle
Schweil3arbeiten ausgefihrt wurden.

Vor der Installation der Umlaufpumpe die Anlage mit 80°C heiRem Wasser grundlich
durchspilen und anschlie3end vollkommen entleeren, damit alle potentiell in Umlauf
befindlichen Schadstoffe beseitigt werden.

A Die Umlaufpumpe stets bei horizontaler Motorwelle montieren (Abb.4).

Bei der Montage so vorgehen, dal} jedes Tropfen auf den Motor und das
Klemmenbrett wahrend Installation und Wartung vermieden wird.
Das Umlaufwasser nicht mit Kohlenwasserstoffderivaten und aromatischen Produkten
mischen. Eventuell erforderliche Frostschutzmittel in einer Menge von hdchstens 30%
hinzuftigen.
Achtung!! Im Falle der Warmedammung muss sichergestellt werden, dass die Offnungen
fur den Abfluss des Kondenswassers am Motorgehéuse nicht verschlossen oder teilweise
verstopft werden (Abb.3).
ELEKTROANSCHLUSS:
Achtung: stets die Sicherheitsvorschriften einhalten!
Die auf den Seite 3 angefiihrten Anschluanleitungen missen genau
eingehalten werden.

Die Elektroinstallation mufd von einem autorisierten Elektriker ausgefuhrt werden, der die
volle Haftung Gbernimmt.

Sicherstellen, dal} die Netzspannung den Angaben des betreffenden Motorschilds
entspricht und daf? EINE KORREKTE ERDUNG mdoglich ist.

Bei bleibenden Installationen sehen die Internationalen Normen die Verwendung
von Trennschaltern mit Sicherungssockeln vor.

Alle einphasigen Motoren sind mit eingebautem Warme- und Spannungsschutz
ausgestattet und konnen direkt an das Netz angeschlossen werden. Alle dreiphasigen
Motoren haben eine eingebaute Sonde, die an das externe Schutzrelais und den
Raumthermostat angeschlossen wird, wie auf den Seite 3 gezeigt (vom Kunden
auszufuhren).

Beim Elektroanschluld an die Versorgungsleitung einen bipolaren (einphasige Versionen
M), bei Vorhandensein eines Mittelleiters einen drei- oder vierpoligen Schalter
(dreiphasige Versionen T) mit einem Offnungsabstand der Kontakte von mindestens 3
mm und mit Sicherungen des Typs AM (Motorenanlauf) mit einem dem Speisemotor
angepaldten Stromwert einplanen.

Nach dem Elektroanschluf3 der dreiphasigen Umlaufpumpen und vor dem Fillen der
Anlage stets die Drehrichtung des Motors kontrollieren, indem die Entlifterschraube
aufgeschraubt und die Pumpe einige Sekunden lang eingeschaltet wird.

Die der Pfeilrichtung am Motorschild entgegengesetzte Drehrichtung weist auf einen
falschen Elektroanschluf3 hin.

Um den Motorschutz auRen am Klemmenkasten anzuschlieen, muf3 dieser an der Seite,
und zwar auf Hohe der Vertiefung gebohrt werden; eine Lippklampe (nicht mitgeliefert)
anbringen.

Fur die Verbindung zwischen Motor und Klemmenkasten siehe den Schaltplan der
Seite 4. ACHTUNG: der Litzenstrang der Gruppe N°1 wird mit den entsprechenden
Anschlissen der Gruppe N°1 des Klemmenkastens verbunden. Die farbigen Litzen
der Strange werden jeweils mit den Anschlissen derselben Farbe verbunden.
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8.

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

ANLASSEN
Nach der Installation und der Kontrolle der Drehrichtung die Anlage fillen und vor dem
Einschalten der Umlaufpumpe entliften (Abb. 1).

A Die Umlaufpumpe nicht bei leerer Anlage funktionieren lassen.

Das im System enthaltene Fluid kann nicht nur sehr hohe Temperaturen haben und unter
Druck stehen, sondern auch dampfformig sein. ACHTUNG, VERBRENNUNGSGEFAHR.
Das Beruhren der Umlaufpumpe ist geféahrlich. ACHTUNG, VERBRENNUNGSGEFAHR.
Falls der Motor entluftet werden muf3, die Entlifterschraube vorsichtig aufschrauben und
das Fluid einige Sekunden lang flie3en lassen (Abb. 1).

Die Entlufterschraube darf nicht zu schnell aufgeschraubt werden; das Fluid des Systems
hat eine hohe Temperatur und steht unter Druck und kann folglich Verbrennungen
verursachen.

A Wahrend dem Entluften die elektrischen Komponenten schitzen.

EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT
Bei einphasigen Umlaufpumpen erfolgt die Einstellung mit Hilfe des Drehknopfs
des Umschalters mit 3 Positionen. Diese Einstellung kann auch bei unter Spannung
stehendem Motor durchgeftihrt werden.

Die Operationen fiur die Veranderung der Geschwindigkeit von

A dreiphasigen Umlaufpumpen missen bei abgehangter Spannung

erfolgen.

Um die Geschwindigkeit der dreiphasigen Motoren fir Gemeinschaftsanlagen

einzustellen, die folgenden Operationen durchfihren (siehe Abbildung der Seite 2).

1. Sicherstellen, daf’ die Umlaufpumpe von der Netzversorgung abgehangt ist.

2. Den Deckel des Klemmenbretts abnehmen.

3. Das Wahimodul der Geschwindigkeit abziehen und so wieder einsetzen, dal3 die

der Geschwindigkeit entsprechende Zahl und der Spannungswert am
Fensterchen des Klemmenbretts sichtbar werden.
ACHTUNG: um von der Geschwindigkeitseinstellung mit 400 V zu der
Geschwindigkeitseinstellung mit 230 V zu wechseln das Wahlmodul abziehen,
das Distanzstiick ausbauen, umdrehen und so wieder einsetzen, dafl3 nach dem
erneuten Einbau des Moduls die Geschwindigkeiten der 230 V Speisung am
Fensterchen des Klemmenbretts lesbar werden. ACHTUNG, das Modul nicht so
einsetzen, dald am Fensterchen das Gefahrenzeichen sichtbar wird A

4. Den Deckel des Klemmenbretts wieder einbauen.

5. Die Stromversorgung wieder herstellen.

Die Geschwindigkeiten der Spannungen 230 V und 400 V werden jeweils der

Netzspannung zugeordnet.

Bei dreiphasigen Umlaufpumpen fir Gemeinschaftsanlagen mit 400 V kénnen 3
Geschwindigkeiten, bei jenen mit 230 V 2 Geschwindigkeiten eingestellt werden.

Angaben zu den Geschwindigkeiten:

V1400V V2 400 V
V1 230 V2230V V3400V
H A H ' H A
\ \'\
S ; \
N g \ » »
S Q a
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11.

Wird eine niedrigere Geschwindigkeit gewdahlt, kann eine wesentliche
Energieeinsparung erreicht und die Gerauschentwicklung vermindert werden.

Bei  Zwillings-Umlaufpumpen die Motoren auf dieselbe
Geschwindigkeit eingestellt sein.
WARTUNG

A Die Wartung muf3 von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung

der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen durchgefuhrt
werden.

Eine korrekt installierte Umlaufpumpe erfordert wéhrend ihrer Funktion keinerlei

Wartung.

Um Funktionsanomalien vorzubeugen empfiehlt
Kontrolle der Stromaufnahme und der Férderhdhe.

Bevor die Umlaufpumpe nach der Sommersaison in Betrieb gesetzt wird, mul3
sichergestellt werden, daf3 die Motorwelle nicht durch Kalkablagerungen blockiert ist.
Wenn dies vorkommt, bei kalter Anlage die Entlufterschraube aufschrauben und die
Motorwelle mit Hilfe eines Schraubendrehers drehen lassen (Abb. 2).

mussen

sich die regelmalige

An der Unterseite des Pumpenkorpers befinden sich Locher fur den Kondensabfluf3.
Sicherstellen, dal3  diese Locher  nicht  durch Fremdkoérper  oder
Schmutzablagerungen verstopft sind.

Falls der Motor vom Pumpenkdrper ausgebaut werden soll, empfiehlt es sich die
Dichtung auszuwechseln. Darauf achten, dal3 die Dichtung beim Wiedereinbau
korrekt positioniert wird.

STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN

STORUNGEN

KONTROLLEN (mdgliche Ursachen) ABHILFEN

1. Die
Umlaufpumpe
l&uft nicht an. B.

A. Mangelnde A.
Versorgungsspannung.
Falsche Versorgungsspannung. |B.

Die Elektroanschliisse und die
Sicherungen kontrollieren.

Die Daten des Typenschilds
prifen und die korrekte
Spannung anlegen. Uber das
Fensterchen des
Klemmenbretts kontrollieren, ob
die eingestellte Spannung der
Netzspannung entspricht.

C. Kondensator defekt (einphasige |C. Kondensator auswechseln.
Motoren).

kurzer Zeit

wieder aus.

Rotor und Statorbuchse oder
zwischen Laufer und
Pumpenkoérper.

D. Rotor wegen Ablagerungen an |D. Die Hochstgeschwindigkeit
den Bronzebuchsen blockiert. wéhlen und/oder den Rotor mit
einem Schraubendreher l6sen.

2. Laute Funktion [A. Foérdermenge zu hoch. A. Eine niedrigere Geschwindigkeit
der Anlage. einstellen.

B. Luftin der Anlage. B. Anlage entluften.

3. Laute Funktion |A. Luftin der Pumpe. A. Die Umlaufpumpe entliften.
der B. Ansaugdruck zu niedrig. B. Ansaugdruck erhéhen.
Umlaufpumpe. C. Umgekehrte Drehrichtung der |C. Elektroanschluf3 des

Pumpe (dreiphasige Pumpen). Klemmenbretts umkehren.

4. Die A. Fehlende  Speisung einer |A. Die Anschlisse und die
Umlaufpumpe Phase (dreiphasige Motoren). korrekte Speisung der 3 Phasen
lauft an, schaltet kontrollieren.
sich aber nach [B. Schmutz oder Kalk zwischen |B. Prifen, ob die Welle frei dreht.

Eventuellen Schmutz und/oder
Kalk entfernen.
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1. RICHTLIINEN
1.1 c Alvorens met de installatie te beginnen, dient u deze documentatie aandachtig door
te lezen.

De elektrische en hydraulische aansluitingen moeten worden aangelegd door
gekwalificeerd personeel, dat beschikt over de technische kwalificaties die worden
vereist door de veiligheidsvoorschriften inzake het ontwerp, de installatie en het
onderhoud van technische installaties die van kracht zijn in het land waar het product
wordt geinstalleerd.

Het veronachtzamen van de veiligheidsvoorschriften kan letsel aan personen en
schade aan de apparatuur tot gevolg hebben en doet bovendien de garantie
vervallen.

1.2 Onder gekwalificeerd personeel verstaat men personen die op grond van hun
vorming, ervaring en opleiding en op grond van hun kennis van de betreffende
normen, voorschriften, maatregelen voor het voorkomen van ongevallen en van de
bedrijfsomstandigheden, door de verantwoordelijke voor de veiligheid van de
installatie zijn geautoriseerd om alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten en
die bij het uitvoeren van deze werkzaamheden elk gevaar weten te herkennen en
vermijden (definitie technisch personeel IEC 364).

1.3 Controleer of de installatie tijdens het transport en de opslag niet is beschadigd.
Controleer met name of de externe verpakking onbeschadigd en in perfecte staat is.

2. AANSPRAKELIJKHEID

De fabrikant is niet aansprakelijk voor een slechte functionering van de circulatiepomp indien deze
onklaar gemaakt of gewijzigd wordt, of wanneer men de circulatiepomp niet volgens de gegevens
van het typeplaatje heeft laten werken.

Daarnaast aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke
onnauwkeurigheden in deze handleiding, indien deze te wijten zijn aan druk- of transcriptiefouten.
De fabrikant behoudt zich het recht voor die wijzigingen aan de producten aan te brengen die hij
noodzakelijk of nuttig acht, zonder hiermee de fundamentele eigenschappen van de producten te
veranderen.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
beperkte lichamelijke, sensoriéle of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of
kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of
geinstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
moeten in het oog gehouden worden om erop toe te zien dat ze niet met het apparaat
spelen.

3. TOEPASSINGEN

De circulatiepompen van de serie BMH, BPH, in enkele uitvoering, en van de serie DMH, DPH, in

dubbele uitvoering, zijn ontworpen voor de circulatie van:

- warm water in verwarmingsinstallaties.

- water in industriéle hydraulische installaties.

- water in airco-installaties.
Geen van de circulatiepompen kan gebruikt worden voor de circulatie van sanitair water en
vloeistoffen bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.
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4, TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
Maximumtemperatuur van de vloeistof TF in functie van de luchttemperatuur TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Alleen BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M exclusief) BPH...M, DPH....M

TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Minimumdruk vereist bij de aanzuiging ter voorkoming van cavitatieverschijnselen
(de waarden hebben betrekking op de maximum opbrengst):

Modellen Minimale aanzuighoogte in meters bij een
temperatuur van:
75°C 90°C 110°C 120°C

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 - 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Voedingsspanning: zie het plaatje met elektrische gegevens
— Opgenomen vermogen:  zie het plaatje met elektrische gegevens
— Gepompte vloeistof: schoon, zonder vaste of schurende deeltjes, niet agressief.
— Opbrengst: van 1,5 m¥nh tot 78 m¥h
— Opvoerhoogte — Hmax (m): pag. 114
— Beschermingsgraad IP42
motor:
— Beschermingsgraad IP44 monofase pompen voor collectieve installaties
klemmenbord: IP55 driefase pompen voor collectieve installaties
— Beschermingsgraad: H
— Kabelwartel: PG 11 en/of PG 13,5 afhankelijk van de modellen
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— Netzekeringen klasse AM:

Model Netzekeringen (Ampére)
1x220-240V 50Hz 3x230V 50Hz 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2

BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2

BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6

BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4

BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4

— Maximale bedrijfsdruk: 10 bar

— Opslagtemperatuur: -10°C +40°C

— Relatieve luchtvochtigheid: MAX 95%

— Geluidsniveau: het geluidsniveau valt binnen de door de richtlijn EC
89/392/EEG en successievelijke wijzigingen voorziene
limieten.

Constructie van de motoren: volgens de normen CEIl 2-3-CEl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. HANTERIN